
 

    KDK Datenkonverter CC 
Push-in CAGE CLAMP®1 TE                                             

.                                           
     

 Datenkonverter von Seriell (RS-485-Modbus RTU auf Modbud TCP/IP 
 Für Hutschienen-Montage mit WAGO Push-in CAGE CLEMP Klemmtechnik 
 Seitliche Modbus UART-Schnittstelle für Versorgung und Datenaustausch 
 Modbus RTU Schnittstelle für den allg. Energiezähler Anschluss 
 Lage unabhängig montierbar 
 IP51 
 Stabiles Kunststoffgehäuse, 1TE breit 

 
 Opitonal mit externem Netzteil 

___________________________________________________________ 
        Best.-Nr.:  ModulTCP/IP-Modbus 
               und :  ModulTCP/IP-Modbus-EXT 
    ___________________________________________________________ 
        EAN-Nr.:   4260148840074 
               und :  4260148840081 
    ___________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Technische Zeichnung 

                                  

Technische Daten KDK Datenkonverter
Typ 

Push-in CAGE CLAMP®  

Spannung (U) 3x230/400V  

Strom (I)  

Frequenz (Hz) 50/60Hz  

Eigenverbrauch pro Phase 0,16VA(I)-10VA(U)  

Temperaturbereich  -40°  bis +70°C  

Schutzart IP 51  

Max. Leiterquerschnitt 4mm²  

Max. Leiterquerschnitt 
Zusatzklemmen

 4mm²  

Maße (BxHxT) 17 x 140 x 63mm  

Gewicht 0,1 Kg  

Bestell-Nummer:
ModulTCP/IP-Modbus                                   
ModulTCP/IP-Modbus-EXT  

EAN-Nummer: 4260148840074                                                                      
4260148840081  

Kommunikationsmodul 


