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Zählerinstallationsklemme ZAKW 63 A
Wechselstrom-Ausführung bis 63A dauerbelastung und 
Überlaststrom von 100A für 1 Stunde.
Unterbrechungsfreier Geräteaustausch von Smartmetern, 
Ferraris-Zählern oder elektronischen Zählern anhand 
Überbrückungswerkzeug.
Hohe Energieeffizienz durch dauerhaft niedrige Verlustleistung.
Seitlicher Versatz der Stifte von bis zu 7,4mm.

[bookmark: _Hlk508366972]Technische Daten:
 Zulassung: RoHs-Konform, geprüft und zertifiziert nach VDE
Nennstrom (In): 63 A (dauerhaft)
Überlaststrom (Imax): 100 A (max. 1 Stunde)
Nennspannung (Un): 230 V
Frequenz: 50 Hz
Anschlussart: 2-polig mit 2N-Klemmen und mit oder ohne Tarifanschluss
Abmessungen in mm (BxHxT): 44 x 88 x 35
Max. Leiterquerschnitt: 6 - 25 mm² (starr, ein- und mehr drahtig)
Kontaktart Stifte: Flächenauflage und seitlicher Versatz bis zu 7,4mm
Schraubtechnik: Massive Schrauben TX25, verlustsicher und „unendlich drehbar“
[bookmark: _GoBack]Glühdrahtprüfung: 960°

Zubehör:
- Überbrückungswerkzeug mit Zwangsverrastung
- Montagelehre zur passgenauen Stiftplatzierung


Bestellnummer :  31011200 (2N mit Tarifanschluss)
 31011204 (2N ohneTarifanschluss)
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