
Anschluss der Lampe:
• direkte Leitungsverbindung von 

E27 Lampenfassung und 
Anschlussklemme

• das Abklemmen von Zünd- und 
Vorschaltgerät ist erforderlich 

Anwendung der Lampe:
• Hallenleuchten
• Straßenleuchten
• Wegeleuchten
• Schirmleuchten
• Sonderleuchten
• Variable Lichtverteilung

Dimensionen:
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Datenblatt: LED Lampe S38-40W4KM

Nennleistung: 40W 

Anzahl LED Samsung 2835 LED

Nennspannung: AC100~277V   50~60Hz

Farbtemperatur: 4000K

Lumen pro Watt: Ca. 145 lm/W

Lichtstrom: Ca. 5820 lm

IP Schutzklasse IP 64

Farbwiedergabe-CRI: ≥80

Leistungsfaktor: ≥0,9

Fassung: E27

Lebensdauer: 50.000 Stunden

Größe (H x B x L): D= 92 mm (oval), L= 202 mm

Gewicht: 760 g

Energie Klasse: A+

Strahlungswinkel: 180°

Einbaulage Lampe: Beliebig

Umgeb. Temperatur: minus 40° bis plus 60°

LED-Abdeckung Matt

Bestell-Nr.: CL KDK S3912W4KM

Aus der Retrofit-Produktserie S38:
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